$&» TECHNISCHE

MaStera rbeit fc% 2\ UNIVERSITAT

DARMSTADT

Fachgebiet Hochspannungstechnik

Untersuchung von Resonanzphidnomenen bei parallelen Systemen und freigeschalteten

Phasen in teilverkabelten Hochspannungsiibertragungsnetzen

Hintergrund

Im Zuge des Netzausbaus in Deutschland werden immer hiufiger Hochspannungskabel als alternatives
Ubertragungsmedium zu Freileitungen in Betracht gezogen. Der Ubergang vom aktuellen Freileitungsnetz
hin zu einem Ubertragungsnetz mit einem hoheren Verkabelungsgrad muss dabei jedoch schrittweise
erfolgen. Durch den damit zunehmenden Kabelanteil dndert sich die kapazitive Kopplung eines
Gesamtsystems und {ber die notige Kompensation werden zusidtzliche Induktivititen in das
Ubertragungsnetz eingebracht. Damit kénnen bei parallelen Leitungen und offenen Phasen verdnderte
Resonanziiberspannungen in teilverkabelten Ubertragungsleitungen auftreten.

Aufgabenstellung

Bei dieser Abschlussarbeit soll zundchst eine Literaturrecherche und Einarbeitung zu den Themen
Jtransiente Uberspannungen®, ,open phase resonance“ und ,parallel line resonance erfolgen. Auf Basis
dieses Wissens sollen anschlie@end transiente Simulationen mit dem Simulationstool EMTP-ATP
durchgefithrt werden. Dazu ist zundchst eine EingewOhnungsphase in das Programm vorgesehen.
Anschliefend sollen zunéchst analytische Abschdtzungen der beiden Resonanzphdnomene in MATLAB
durchgefiihrt werden um ein grundlegendes Verstdndnis zum Themenbereich zu entwickeln. Dazu ist auch
die Berechnung der Leitungsimpedanzwerte notig. Darauf aufbauend sollen die notigen Betriebsmittel und
Ubertragungsmedien in ATP modelliert und zu einem Simulationsmodell zusammengestellt werden.

Die auftretenden Resonanzphidnomene sind dabei stark abhingig von der Kopplung der
Freileitungssysteme. Daher soll zu Beginn eine Resonanzbetrachtung bei einer reinen Freileitungsstrecke
durchgefiihrt werden. Ausgehend von dieser Basisbetrachtung soll anschlieBend der Verkabelungsgrad
sukzessive erh6ht werden um die Verdnderung des Resonanzphdnomens zu untersuchen. Dabei soll auch
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analysiert werden welchen Einfluss die Netzcharakteristik des Netzanschlussknotens hat und welche
Einflussparameter auf3erdem spezifiziert werden konnen.

Dabei sind vor allem die auftretenden Leiterspannungen und die Energieaufnahmen der Ableiter von
Interesse. Ggf. konnten auch die sittigenden Induktivitdten von Wandlern und Kompensationsspulen in
Bezug auf Einfluss und Energieaufnahmen relevant werden.

Voraussetzungen

e Interesse und Spal} an simulativen Aufgabenstellungen
e Motivation, sich das notwendige Hintergrundwissen selbststdndig zu erarbeiten
e Erste Erfahrungen mit transienten Uberspannungen / Isolationskoordination sind wiinschenswert
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